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ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБЧАТОГО РЕАКТОРА И НАПРАВЛЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ ФРОНТА НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА ФРОНТАЛЬНОЙ  

СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАМИДА С АКРИЛАТОМ НАТРИЯ  
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

Аннотация. Объектами исследования являлись процесс фронтальной сополимеризации акриламида с акрила-
том натрия в водных растворах в трубчатых реакторах различных диаметров, а также полученные при этом сополи-
меры и гидрогели. Изучено влияние диаметра трубчатого реактора и направления движения фронта на протекание 
процесса фронтальной сополимеризации акриламида и акрилата натрия в водных растворах. Показано, что скорость 
фронта практически не зависит от диаметра трубчатого реактора, а температура фронта снижается с увеличением 
диаметра. Определены величины водопоглощения и гель-фракции полученных гидрогелей.
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INFLUENCE OF THE DIAMETER OF A TUBULAR REACTOR AND THE DIRECTION  
OF FRONT PROPAGATION ON THE PROCESS OF FRONTAL COPOLYMERIZATION  

OF ACRYLAMIDE WITH SODIUM ACRYLATE IN AQUEOUS SOLUTIONS1

Abstracts. The objects of study were the process of frontal copolymerization of acrylamide with sodium acrylate  
in aqueous solutions in tubular reactors of various diameters and with different directions of front propagation, as well  
as the resulting copolymers and hydrogels. The effect of the diameter of a tubular reactor and the direction of front propa-
gation on the process of frontal copolymerization of acrylamide and sodium acrylate in aqueous solutions has been studied.  
It was shown that the front velocity is almost independent of the diameter of the tubular reactor, and the front temperature  
decreases with increasing diameter. The values ​​of water absorption and gel-fraction of the obtained hydrogels were de-
termined.
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